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ALMACÉN: UNIDAD DE MEDIDA: UN APORTACIÓN:

CÓDIGO DE PLANO:

NORMAS:

DATOS GENERALES

CÓDIGO FAMILIA:

DESCRIPCIÓN: PROTECTOR AUDITIVO

CATÁLOGO MATERIALES PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES Y MEDIO AMBIENTE

Versión : 1.0

Fecha : 22/03/2016

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y 

COLECTIVA

GRUPO:

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: MARCAS:

Descripción: Tapones para oídos con cordón que poseen diseños ergonómicos Marca o logotipo del fabricante

DESCRIPCIÓN CORTA: TAPONES PARA OIDOS

SI

CÓDIGO DE ESPECIFICACIÓN: REQUIERE MUESTRA: SI

MATERIAL:

de borde triple pre-moldeado adaptable cómodamente a la mayoría de los Modelo según Catálogo

 canales auditivos, duraderos y reutilizables. Mes y año de fabricación

ACCESORIOS:

   • Estuche portátil

   • Tapones: Polímero Elastomérico

   • Cordón: Vinilo

NIVEL DE ATENUACIÓN:

   •        25 dB

 • Estuche portátil

OBLIGATORIAMENTE:

ANSI S3.19

CSA Clase AL

 • No deben tener partes metálicas.

 • Fecha de fabricación no mayor de 12 meses.

UNE-EN 352-2



supervisores de las diferentes áreas  que requieran ingresar a los cuartos de generadores de energía eléctricas para 

emergencias.

 • Requiere envío de ficha de especificaciones técnicas a la Gerencia de PRLMA del producto ofertado.

 • Ficha Autorizada y aprobada por Carlos Romero Merejo Gerente de la Gerencia de PRLMA.

 • Los productos no deben tener fecha de fabricación no mayor de 12 meses.

CRITERIOS DE SUSTITUCIÓN:

 •  Equipo de protección personal con poco ciclo de reutilización, el cual será asignado a los visitantes, técnicos y/o 

USO AL QUE VA DESTINADO

Este equipo de protección personal (tapones para oidos) será asignado a los visitantes, técnicos y/o supervisores de las diferentes 

áreas  que requieran ingresar a los cuartos de generadores de energía eléctricas para emergencias.

OBSERVACIONES

 • Requiere pre-envío de muestra física a la Gerencia de PRLMA por cada modelo ofertado.


