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1 Nombre del material o equipo:
ALICATE UNIVERSAL AISL.1000V

2 Cadigo:
5000499

3 Descripcién del equipo:

El alicate universal con aislamiento de mil voltios, es una herramienta manual que se utiliza para sujetar, apretar,

cortar o moldear conductores u objetos energizados.

4 Formay Dimensiones:

5 Especificaciones técnicas:

5.1 Obligatoriamente debe cumplir con las normas EN/IEC 60900, ASTM F1505-01, NFPA 70E, I1SO 5746 o cualquier normativa

homologada para este tipo de herramienta.

5.2 Obligatoriamente debe tener capacidad de aislamiento a 1000 V.

5.3 Obligatoriamente debe cumplir con todos los requisitos de pruebas de la norma IEC/EN 60900.
5.4 Obligatoriamente debe tener guarda protectora para evitar contacto con las partes energizadas.
5.5 Obligatoriamente el alicate debe tener una longitud total de al menos 8 pulgadas.

5.6 Obligatoriamente el mango en Bi-material aislante.

5.7 Obligatoriamente la herramienta debera contener una marca indeleble segtin la norma IEC/EN 60900.

6 Aplicacion del equipo:

Esta herramienta se empleara para sujetar, apretar, cortar o moldear conductores o equipos energizados. Debera
utilizarse con los equipos de proteccién personal adecuados para realizar la intervencién.
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7 Observaciones importantes:

7.1  Serequiere envio de muestra por cada modelo ofertado para fines de evaluacién.
7.2 Requiere entrega de ficha técnica del fabricante firmada y sellada por el oferente.
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7.3 Requiere entrega de ficha técnica con la que se lanzé el proceso de compras, firmada y sellada por el oferente.
7.4  Los productos no deben tener fecha de fabricacién mayor de 6 meses.
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Para uso exclusivo de empleados de EDESUR.

Este documento contiene informacion privada, no debe ser reproducido o divulgado a otros sin autorizacién de la Gerencia de Seguridad Industrial

y Salud Ocupacional.
EL USUARIO ES RESPONSABLE DE COMPROBAR EL NUMERO DE HISTORIAL VIGENTE ANTES DE USAR ESTE DOCUMENTO.
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8 Control de cambios
Version Fecha Descripcién del cambio
1 Sep-2017 | Elaboracién del documento.
2 Jul-2019 Homologacion con formato de Plantilla SISO.
e Se agrega una seccién de Linea de Firma (Pie de Pagina) en la Plantilla SISO
21 Mar-2020 e Se agrega una seccién de Control de Cambios (09) en la Plantilla SISO
’ e Se cambia de vifietas a numéricas la forma de representar los criterios técnicos y
secciones.
3.0 Ago-2021 e Se modificé la observacién 7.1, 7.2 y 7.3
® Se elimina el acapite de Criterio de Sustitucion.
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