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1 Nombre del material o equipo: 2 Cdadigo:
HERRAMIENTA PARA HOYAR PALA 5000413

3 Descripcion del equipo:
Es una herramienta con base de metal y mango de madera.

4 Formay Dimensiones:

La pala es una herramienta que se utiliza para excavar en superf
construccion.

5 Especificaciones técnicas:

5.1 Obligatoriamente las ofertas deben incluir la hoja de metal (pdla) y el mango de agarre en madera.

5.2 Obligatoriamente la hoja debe ser de material acero inoxidabld, acero carbono o cualquier otra aleacidon de alta resistencia. |
5.3 Obligatoriamente la longitud de la hoja debe ser de al menos 12 pulgadas. !
5.4 Obligatoriamente el ancho de la hoja debe de tener al menos § pulgadas. '
5.5 Obligatoriamente el mango debe tener una longitud no menor a 45 pulgadas (in).

6 Aplicacién del equipo:

cie no pavimentada, mezclar o transportar materiales de

7 Observaciones importantes:
7.1 Serequiere entrega de ficha técnica del fabricante del producto ofertado.
7.2 Serequiere catdlogo o ilustraciones del material para fines de pvaluacién.
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8 Control de cambios:

Versién Fecha Descripcién del cambio
1 Oct-2018 e Homologacién con Plantilla SISO.
e Se agrega una seccion de Linea de Firma (Pie de Pagina) en la Plantilla SISO.
11 Mar-2020 e Se agrega una seccion de Control de Cambios (09) en la Plantilla SISO.

e Se cambia de vifietas a numéricas la forma de representar los criterios técnicos y
secciones.
e Se modifican las observaciones 7.2, 7.3 y 7.4.

‘ Ago-2021 - - o o e
e Se elimina el acapite de Criterio de sustitucion.
e Se elimina “Criterio de sustitucion”
e Se elimina las observaciones 7.3y 7.4.
3 May-2023 e Se modifica la descripcién del equipo.
e Se modifica la aplicacion del equipo.
e Se modifica la especificacién 5.5
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