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Nombre del material o equipo: Caédigo:
CONO REFLECTANTE P/SEGURIDAD 28" 5000338

Descripcion del equipo:

Los conos de trafico, también llamados conos de carretera o conos de seguridad, son de material flexible, moldeado
por inyeccién en PVC con soporte para impactos de alta velocidad y resistente a los rayos UV. Resistentes a la
decoloracion y en colores fluorescentes para mayor visibilidad. Para uso en interiores o al aire libre. Apilable para

facilitar el almacenamiento.

Forma y Dimensiones:

Especificaciones técnicas:

e Obligatoriamente cénicos con una altura minima de 28" o 71 cm.
Obligatoriamente una base reforzada de tamafio minimo 360 X 360 mm o 36 X 36 cm.
Obligatoriamente color naranja fluorescente con al menos una (1) cinta reflectante blanca.
Obligatoriamente un peso minimo de 2.5 Kg.
Obligatoriamente deben ser resistentes a impactos.

Aplicacion del equipo:
Este elemento de sefializacion sera utilizado para delimitar el trafico en las vias publicas o zonas de estacionamiento.

Criterio de sustitucion:
Este equipo de proteccion sera sustituido en caso de deterioro.

Observaciones importantes:
e Se requiere envio/entrega de ficha técnica del producto ofertado.
e Ficha autorizada y aprobada por el Gerente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (ficha con la que se
hace el requerimiento)
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