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1 Nombre del material o equipo:

ALICATE ARTICULADO AISL. 1000V

2 Cdadigo:
5000622

3 Descripcion del equipo:
Los alicates pico de cotorra o pico de loro, serén utilizados para sujef

ar, apretar o moldear objetos.

4 Forma y Dimensiones:

5 Especificaciones técnicas:

5.1 Obligatoriamente debe cumplir con las normas EN/IEC 60900
homologada para este tipo de herramienta.
5.2  Obligatoriamente debe ser una tenaza articulada de abertura

5.4 Obligatoriamente debe tener aislamiento a 1000 V.

5.3  Obligatoriamente debe disponer de al menos 4 puntos de ajudte.

ASTM F1505-01, NFPA 70E, I1SO 8976 o cualquier normativa

multiple.

5.5 Obligatoriamente debe cumplir con todos los requisitos de pr

5.7 Obligatoriamente la pinza debe tener una longitud total de al
5.8 Obligatoriamente el mango en Bi-material aislante.

5.10 Obligatoriamente los productos no deben tener fecha de fabr

5.6  Obligatoriamente debe tener guarda protectora para evitar cgntacto con las partes energizadas. |

5.9 Obligatoriamente la herramienta debera especificar el aislamignto a 1000V en su exterior.

ebas de la norma IEC/EN 60900.

enos 9 pulgadas.

acion mayor de 9 meses.

6 Aplicacidon del equipo:
La pinza pico de loro seran de aplicacién para sujetar, apretar o molg
de herramientas deberén utilizarse con los equipos de proteccién pe

ear objetos o equipos energizados. No obstante, estos tipos
rsonal adecuados para realizar |la intervencion.

7 Observaciones importantes:
7.1 Requiere entrega de ficha técnica del producto ofertado para
7.2 Serequiere catdlogo o ilustraciones del material para fing

fines de evaluacion.
s de evaluacion.
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8 Control de cambios
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