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1 Nombre del material o equipo: 2 Cddigo: ’

KIT DE GUANTES DIELECTRICOS CLASE 2 5000588

3 Descripcién del equipo:
Los guantes dieléctricos son elementos de proteccidn personal, utiliz
eléctrico durante un contacto directo o indirecto con un elemento e

ados para proteger al usuario de una posible descarga
nergizado.

4 Formay Dimensiones:

5 Especificaciones técnicas:
5.1 Obligatoriamente kit debe estar compuesto por un guante ais
5.2 Obligatoriamente los guantes de aislados deben tener certific
5.3 Obligatoriamente los guantes de cuero deben tener certificaci
5.4 Obligatoriamente los guantes de algoddn deben ser fabricado
5.5 Obligatoriamente los protectores de guantes de cuero deben
5.6 Obligatoriamente los guantes aislados debe brindar proteccié
5.7 Obligatoriamente los guantes aislados deben ser bicolor, por §
5.8 Obligatoriamente los guantes aislados deber estar identificad
guante (Clase 2, color amarillo).
5.9 Obligatoriamente los guantes aislados deberan tener una m
fabricacion, la fecha de fabricacién, la clase y el tamafio del gu
5.10 Obligatoriamente los guantes aislados deben ser de cate
temperaturas).
5.11 Obligatoriamente no debe tener fecha de fabricacién mayor

ado, un guante de cuero y un guante de algoddn.

acion ASTM D120 y/o EN 60903.

on ASTM F696, EN 388 y/o EN 420

5 con material 100% Algoddn de Galga fina.

pstar equipados con un sistema de ajuste.

n en CA hasta 17000 V (Clase 2).

jemplo: color exterior negro y color interior amarillo.

o de acuerdo al codigo de colores segtin la clasificacion del

arca indeleble con el nombre del fabricante, la norma de
ante.

goria RC (resistencia a acidos, aceite, ozono y muy bajas

a 6 meses.

6 Aplicacion del equipo:
Este equipo es utilizado para la proteccién de los colaboradores que

tiene que manipular conductores energizados.

7 Observaciones importantes:

7.1 Requiere entrega de ficha técnica del producto ofertado para
7.2 Se requiere muestra del material para fines de evaluacién.

fines de evaluacion.
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8 Control de cambios
Versién Fecha Descripcion del cambio
1 SEP-2021 Elaboracién del documento.
2 ABR-2022 Homologacidn de plantilla SISO.
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