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1 Nombre del material o equipo: 2 Cadigo:
BOTAS DE SEGURIDAD EH 18KV 5000372

3 Descripcion del equipo:
Tipo de calzado utilizado para la proteccion de pies y tobillos, en ac
caida o rodadura de objetos, riesgos eléctricos, perforaciones, desliz

ividades de trabajo donde exista peligro de lesiones por la
mientos, temperatura extrema, entre otras.

4 Formay Dimensiones;

5 Especificaciones técnicas:

5.1 Obligatoriamente debe cumplir con las normas ASTM F2413 yJo EN I1SO 20345.

5.2 Obligatoriamente debe ser resistente al impacto seguin la ASTIM 1/75 o resistir 200 J segtn la EN ISO 20345:2011.

5.3 Obligatoriamente debe ser resistente a la compresién segun I3 ASTM C/75 o resistir 15 KN segtn la EN 1SO 20345:2011.

5.4  Obligatoriamente debe ser resistente a riesgo eléctrico (Electr|c Hazard Resistant Footwear-EH).

5.5 Obligatoriamente debe tener cordones de algoddn preferiblemente encerados.

5.6  Obligatoriamente la suela debe ser antideslizante y resistente f los hidrocarburos.

5.7  Obligatoriamente debe tener plantilla anti perforacién (PR).

5.8 Obligatoriamente debe lener palmillas acolchadas con un espgsor de al menos 7 mm en el 4rea del talén.

5.9 Obligatoriamente el calzado no debe tener partes metalicas.

5.10 Obligatoriamente las costuras y pliegues deben estar unidos herméticamente y resistir a la humedad.

5.11 Obligatoriamente el calzado debe brindar proteccién en los topillos.

5.12 Obligatoriamente debe tener puntera en material compuesto [composite).

5.13 Obligatoriamente el calzado debe tener un peso maximo de 700 gramos para la talla 43.

5.14 Obligatoriamente los calzados deberan tener una marquilla ingleleble y cumplir con las especificaciones de marcado segun
la norma que corresponda.

5.15 Obligatoriamente el calzado debe ser color marrén o negro.

5.16 Obligatoriamente el modelo del calzado debe estar disponible|entre las tallas 36 y 46.

5.17 Obligatoriamente los productos no deben tener fecha de fabrifacién mayor de 9 meses.

6 Aplicacién del equipo: |

Este equipo de proteccién serd utilizado por los empleados que lab
deslizamiento o resbalones ya sea por humedad, condiciones del te
por algun objeto punzante; contacto eléctrico; aplastamiento de los

oren en zonas donde se encuentren los siguientes riesgos:
rreno o algun tipo de hidrocarburo; perforacidn en los pies
ies por algun objeto pesado; entre otras. \"
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7 Observaciones importantes:
7.1 Serequiere entrega de muestra para fines evaluacién (talla 43).
I3l

Se requiere entrega de ficha técnica del fabricante del producto ofertado.
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Se requiere entrega de un documento (firmado y sellado) que certifique, que el calzado, cumple con la norma y con los
niveles de proteccidn contra la compresiéon e impacto en la puntera.

Se requiere entrega del certificado de prueba dieléctrica emitido por un laboratorio independiente y debidamente
formalizado.
Las cantidades de botas, por tallas, se solicitaran a requerimiento luego de la adjudicacién del proceso de compras. Las
solicitudes de entregas se realizardn con 45 dias de anticipacion.

8 Control de cambios

Version Fecha Descripcion del cambio
1 Feb-2018 Homologacién con plantilla SISO.
Se corrige la especificacién “Obligatoriamente debe cumplir con las normas ASTM F2412-11, CSA
Z195 o0 EN I1SO 20345".
Se eliminan las especificaciones:
» Obligatoriamente deben ser en piel con tratamiento hidréfugo impermeable certificado por el
1.1 Oct-2021 fabricante.
» Ficha autorizada y aprobada por el Gerente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (ficha
con la que se hace el requerimiento).
Se modifica la especificacién “Los productos no deben tener fecha de fabricacidn mayor de 9 meses”.
Se modifica especificacion “Obligatoriamente debe tener palmillas acolchadas”.
2.0 Abr-2022 Se modifica la especificacion “Opcional colores marrén o negro”.
2.1 May-2023 Se agrega la espec:ﬁcacmn Obligatoriamente los productos no deben tener fecha de fabricacién
mayor de 9 meses
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