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Nombre del material o equipo: Cédigo:
CAMISA ML AZUL CREFLECT. C. LOGO 5000375

Descripcion del equipo:

Es un elemento de proteccién personal con frecuencia de uso diario que protege al usuario de los rayos UV y de la
energia causada por los arcos eléctricos a través de su propiedad ignifuga.

Forma y Dimensiones:

Especificaciones técnicas:

e Obligatoriamente debe ser una camisa con mangas largas.
¢ Obligatoriamente debe incluir en la fabricacién tallas XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 4XL o sus equivalentes.

» Obligatoriamente la tela debe ser de tejido plano cruzado 100% ALGODON de gramaje entre 150 y 170 g/m2. Se
debera entregar la factura de compra (con precios censurados) o ficha técnica de la tela en donde se pueda
certificar la composicién de la misma.

e Obligatoriamente el color de la tela debe ser azul celeste.

¢ Obligatoriamente debe tener una especificacion o marquilla de materiales usados y especificaciones de tallas en
la parte interior del cuello de la camisa.

e Obligatoriamente la camisa no debe contener partes metélicas.

¢ Obligatoriamente la camisa debera contener cintas reflectantes de alta visibilidad entre el codo y el hombro de la
camisa; como también, en la parte frontal y trasera de la camisa, ubicada de sisa a sisa.

¢ Obligatoriamente las cintas reflectantes deberan tener color de fondo naranja.

e Obligatoriamente las cintas reflectantes deberan cumplir con los estandares EN 471, ANSI 107, NFPA 1971 o
cualquier norma homéloga a las anteriormente citadas. Se debera entregar la factura de compra (con precios

censurados) o ficha técnica de la cinta reflectante en donde se pueda certificar la composicién de la misma y el
cumplimiento con los estandares solicitados.

e Obligatoriamente la cinta reflectante debera medir 5 cm de ancho.
e Obligatoriamente las cintas reflectantes o componentes reflectantes no deben ser de poliéster.

e Obligatoriamente la camisa debera tener minimo 2 bolsillos, con su respectivo cierre en el mismo material y tela
de la camisa. El cierre debe ser con botén no metalico y los bolsillos, deben ser tipo plaque con tapa.

e Obligatoriamente debera tener el logo de la empresa bordado segun arte entregado; en el bolsillo izquierdo de la
camisa.

e Obligatoriamente la uniéon de hombros, mangas, cuello y cerrado de camisa, debera ser realizado con un minimo
de dos costuras paralelas.
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e Obligatoriamente llevaran remates o refuerzos en las costuras de las aberturas de los bolsillos y las aberturas de
las mangas.

¢ Obligatoriamente todos los botones deben ser de material plastico resistente.

e Obligatoriamente la manga de la camisa debe tener un botén de cierre en los antebrazos y pufios de la camisa.
e Obligatoriamente debe tener al menos 1 (uno) botén de repuesto en la parte inferior de la camisa.

e Opcional puede contener protector de botones la parte frontal de la camisa.

e Opcional puede el proveedor impartir capacitacién acerca de las buenas practicas para uso, lavado y planchado.

Aplicacién del equipo:

La camisa de proteccién es una ropa especialmente disefiada para trabajar en condiciones propias de la funcién de la
empresa y la misma debe proteger y preservar al usuario de cualquier dafio mecanico, fisico, eléctrico y/o ambiental
relacionado con la funcién que desempenia o la descripcién de su trabajo.

Criterio de sustitucion:

Esta prenda de trabajo sera sustituida en caso de deterioro.

Observaciones importantes:

e Se debera entregar una muestra de la camisa en talla “S”, con todos los requerimientos técnicos exigidos en la
presente ficha técnica.

e Se debera entregar una muestra de la tela a utilizar con dimensién de 1 x 1 m para fines evaluacion.

e Se requiere envio de ficha técnica o factura de compra (con montos censurados) de la tela y cinta reflectante
ofertada.

¢ Ficha autorizada y aprobada por el Gerente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (ficha con la que se
hace el requerimiento).

e Se debe otorgar garantia y respaldo del producto.
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