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En el marco del proyecto Supervision del Plan de Remediacion Ambiental en las Areas Responsabilidad del
Gobierno (GRAs, por sus siglas en ingles), ejecutado por Barrick y supervisado por el MEM, se realiza el monitoreo
de la calidad de las aguas en el Distrito Minero. El Objetivo del monitoreo es verificar las condiciones de las aguas,
monitoreando los pardmetros pH, Temperatura, Conductividad Eléctrica, Oxigeno Disuelto y Solidos Disueltos
Totales, validando que cumple con la “Norma Ambiental de Calidad de Aguas Superficiales y Zonas Costeras” y
“Norma Ambiental sobre Control de Descargas a Aguas Superficiales, Alcantarillado Sanitario y Aguas Costeras,
2012” establecidas por MIMARENA.

Los puntos monitoreados en PVDC, que descargan al medioambiente son: ETP out, y la poza Inferior con los
siguientes resultados.

Promedios mes de julio 2021

Puntos de

Monitoreo Conductividad TeMPera  rpg  Oxigeno

tura Disuelto Comentarios

<1000

MR < 1000 ps/cm mg/Lm
Parametros cumplen con la norma
. establecida, a excepcion de la Conductividad
Poza Inferior 8.12 1201 31 541 .41 y TDS lo cual esta incluido en su permiso
como condicion especial de descarga.
ETP out 7.86 3368 31 1536 7.09

Puntos de aguas superficiales que son circundantes a la mina.
Promedios mes de julio 2021

Puntos de
Monitoreo Tempera Oxigeno
circundantes ivi : :
mina Conductividad tura == Disuelto Comentarios
Norma < 1000 ps/cm
Arroyo El Rey 6.6 202 26 95 92
Rio Maguaca 1 7.8 408 26.13 192 70
Rio Maguaca 2 7.9 445 26.98 206 96.87
Parametros cumplen con la norma
Cafiada Honda 76 1145 27 545 796 establecida, a excepcion Qe la Conductlwd_ad
y TDS lo cual esta incluido en su permiso
como condicion especial de descarga.
RMTA-1 7.6 3240 31.43 1462 50

Promedios mes de julio 2021

Puntos de

Monitoreo — Tempera Oxigeno
EALCONDO Conductividad tura TDS Disuelto

Mot 69 | <1000psicm | 35°

Laguna 5A 7.77 261 26.2 122.3 8.87

Rio Yuna 7.68 404 29.7 176.6 4.07




