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En el marco del proyecto Supervisión del Plan de Remediación Ambiental en las Áreas Responsabilidad del 
Gobierno (GRAs, por sus siglas en ingles), ejecutado por Barrick y supervisado por el MEM, se realiza el 
monitoreo de la calidad de las aguas en el Distrito Minero. El objetivo del monitoreo es verificar las condiciones 
de las aguas, monitoreando los parámetros pH, Temperatura, Conductividad Eléctrica, Oxígeno Disuelto y 
Sólidos Disueltos totales, validando que cumplan con la “Norma Ambiental de Calidad de Aguas Superficiales 
y Zonas Costeras” y “Norma Ambiental sobre Control de Descargas a Aguas Superficiales, Alcantarillado 
Sanitario y Aguas Costeras, 2012” establecidas por MIMARENA.   
 
Los puntos monitoreados en PVDC, que descargan al medioambiente, son ETP out y la Poza Inferior, con los 
siguientes resultados.  
 

Puntos de 
Monitoreo 

Promedios mes de Junio 2022 

Comentarios 
pH Conductividad 

Tempera
tura 

TDS 
Oxigeno 
Disuelto 

Norma 6 - 9 ≤ 1000 µs/cm 35° 
≤ 1000 
mg/Lm 

≥ 4 
mg/L 

Poza Inferior 7.94 1444 30.83 640 7.25 

Los parametros cumplen con la norma 
establecida, a excepcion de la Conductividad, 
debido a que estas aguas provienen de 
escorrentías desde la Poza Principal, la cual 
ha aumentado de nivel producto del aumento 
en las precipitaciones. 

ETP out 8.68 3870 31.90 1726 7.28 
Los parametros cumplen con la normativa 
ambiental establecida para esta empresa; en 
la ETP se está realizando mantenimiento.   

 

 
Puntos de aguas superficiales que son circundantes a la mina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Puntos de 
Monitoreo 

circundantes 
mina 

Promedios mes de Junio 2022 Comentarios 

 pH Conductividad 
Tempera

tura 
TDS 

Oxigeno 
Disuelto 

 

      

 

Norma 6-9 ≤ 1000 µs/cm 35° 
≤ 1000 
mg/Lm 

›70 

Arroyo El Rey  8.34 240 27.13 
 

110 
 

60.62 

En este período se observa una disminucion  
del caudal de agua debido a la sequía, los 
hacendados utilizan esta agua para reguío 
agrícola y ha bajado el Oxigeno Disuelto. 

Río Maguaca 1 8.35 681 27.25 316 90.2 
Se observan aguas claras con presencia de 
vida acuática y disminución  del caudal 
debido a la sequía en la zona 

Río Maguaca 2 8.11 656 26.7 305 
 

88.77 
 

En este punto los lugareños buscan agua y 
utilizan la misma para el uso de los 
quehaceres domésticos. 

Cañada Honda 7.94 1252 26.55 601 
 

47.1 
 

En la zona hay una sequía muy aguda, esto 
ha provocado la disminución del nivel de 
Oxigeno Disuelto.  

RMTA-1 8.57 
 

3673 
 

32.13 1720 97.66 

Los resultados de los análisis cumplen con lo 
establecido en la norma ambiental, a 
excepcion de la conductividad y TDS, esto 
debiso a que provienen de escorrentías. 


