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En el marco del proyecto Supervision del Plan de Remediacion Ambiental en las Areas Responsabilidad del
Gobierno (GRAs, por sus siglas en ingles), ejecutado por Barrick y supervisado por el MEM, se realiza el
monitoreo de la calidad de las aguas en el Distrito Minero. El objetivo del monitoreo es verificar las condiciones
de las aguas, monitoreando los parametros pH, Temperatura, Conductividad Eléctrica, Oxigeno Disuelto y
Solidos Disueltos totales, validando que cumplan con la “Norma Ambiental de Calidad de Aguas Superficiales
y Zonas Costeras” y “Norma Ambiental sobre Control de Descargas a Aguas Superficiales, Alcantarillado
Sanitario y Aguas Costeras, 2012” establecidas por MMARN.

Los puntos monitoreados en PVDC, que descargan al medioambiente, son ETP Out y la Poza Inferior, con los
siguientes resultados.

Promedios

Puntos de
Monitoreo pH Conductividad

Tempera TDS Oxigeno
tura Disuelto Comentarios

<1000 ps/cm

Los parametros cumplen con la norma
establecida, se observa poca presencia
Poza Inferior | 7.76 899 30.63 395 4.41 de aves migratorias, se ha procedido con
el desaglé de esta poza y el envio a la
planta de tratamiento.

Los parametros cumplen con la
normativa ambiental establecida para
esta empresa, las aguas estan con buen
caudal y claras.

ETP Out 8.65 4362 32.02 2012 7.84

Puntos de aguas superficiales circundantes a la mina

Promedios

Puntos de —
: Conductivid Tempera Oxigeno
monitoreo pH ad tura Le Disuelto Comentarios
< <
Norma 69 | 1000 350 | S1000 70
ps/cm mg/Lm

En este mes se observa la
disminucién del caudal producto de

Arroyo El Rey 8.20 278 27.10 126 84.26 ; ! )
la ausencia de lluvias ocurridas en
la zona.

Rio Maguaca 1 | 8.07 936 2843 | 428 1007  |S¢ observan aguas claras con

presencia de vida acuatica.

En este punto los lugarefios buscan
Rio Maguaca2 | 7.98 814 28.10 374 92.7 agua para el uso de los quehaceres
domeésticos y como balneario.

En este punto se observa la

Cafiada honda 7.96 865 26.40 407 70.7 A
disminucién del caudal de agua.
Los resultados de los analisis
RMTA-1 cumplen con establecido en la

8.44 4232 31.78 1940 104.26 norma ambiental, a excepcion de la
conductividad y TDS, debido a que
provienen de escorrentias.

En este punto se observa que el
7.83 2730 29.33 1275 67.7 Oxigeno Disuelto esta ligeramente
bajo

Alcantarillado
el Naranjo
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